>GSM GPRS GPS Module 3-In-1 Wireless Positioning Module Shield F21 DC 5-
12V For Arduino STM32 51MCU

Description:

Le module GSG-F21P est un module de positionnement sans fil multifonctionnel qui
integre un moteur GSM/GPRS et un moteur GNSS de haute précision. Le module
F21P intégre RF, bande de base, unité de gestion de I'alimentation, amplificateur de
puissance et GNSS. Il a une taille ultra-petite et est facile a intégrer dans une variété
d'applications. La technologie de faible puissance du module F21P répond aux
besoins des applications de faible puissance actuelles.

Le module F21P offre une solution éprouvée qui réduit le colt et le temps de mise
sur le marché. Ce module convient & presque toutes les applications industrielles
M2M, y compris la gestion logistique, la gestion de cléture électronique d'équipement
partagé, sans pilote, agriculture de précision, services de suivi personnel,
surveillance et contrle automatiques a distance, systemes de sécurité, systemes
antivol, appels d'urgence automatiques, Machines POS sans fil, compteurs
intelligents, appareils portables, etc.

Le module F21P prend en charge GSM/GPRS a 4 bandes avec des bandes de
fonctionnement de GSM850, EGSM900, DSC1800 et pcs1900 mhz. La partie GSM
du module F21P intégre des protocoles de transfert de données tels que TCP/UDP,
PPP, FTP, HTTP et SSL. Ses commandes intégrées prolongées AT facilitent le
développement d'applications pour les utilisateurs.

Le récepteur GNSS intégré dans le module F21P integre les systemes BD et GPS. I
prend en charge plusieurs systémes de positionnement et de navigation, y compris
BDS, GPS, SBAS et QZSS, et prend en charge le positionnement assisté rapide
AGPS. En méme temps, il prend en charge le positionnement de haute précision
RTK a fréquence unique. La classe Dayami est idéale pour les centenaires.
Sensibilité de réception élevée, précision de positionnement élevée et faible
consommation d'énergie
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