


Taille (mm) 18X50X50
Méthode de détection Type diffus Type diffus

NPN 3 fils NON E3JK-DS30N1 E3JK-DS50N1
NPN 3 fils NC E3JK-DS30N2 E3JK-DS50N2

NPN 4 fils NC + NO E3JK-DS30N3 E3JK-DS50N3
3 fils PNP NO E3JK-DS30P1 E3JK-DS50P1

PNP NC à 3 fils E3JK-DS30P2 E3JK-DS50P2
4 fils PNP NC + NO E3JK-DS30P3 E3JK-DS50P3

Sortie relais 5 fils DC
lumière sur

E3JK-DS30M1-D E3JK-DS50M1-D

Sortie relais 5 fils AC
lumière allumée

E3JK-DS30M1-A E3JK-DS50M1-A

Sortie relais 5 fils DC foncé
sur E3JK-DS30M2-D E3JK-DS50M2-D

Sortie relais 5 fils AC foncé
sur

E3JK-DS30M2-A E3JK-DS50M2-A

Sortie relais 5 fils DC + AC
lumière allumée

E3JK-DS30M1 E3JK-DS50M1

Sortie relais 5 fils DC + AC
foncé sur

E3JK-DS30M2 E3JK-DS50M2

Gamme de détection 30cm ± 10% 50cm ± 10%











À propos De Capteur
1. Inductif capteur de proximité peut détecter sortes de l'objet métallique, mais
coefficient d'atténuation est différent:

2. Capacitif capteur de proximité peut détecter des objets pas limitée à des
conducteurs, liquide ou en poudre qui peut être isolé, etc.:

3. Hall effective du détecteur détecter magnétique objet.
4. Optique photo capteur détecter lorsque la lumière bloqué (objet).


