
1. Caractéristiques du produit
◆ Le produit est un module de carte SD externe à puce WTV020 qui prend en charge les cartes de

capacité 32M ~ 1GBit;
◆ Système de fichiers gras de soutien, carte SD comme Support de stockage;

◆ Prise en charge des fichiers de format WAV et 4Bit ADCPM;
◆ Prend en charge la reconnaissance automatique des dossiers et la lecture des fichiers vocaux;

◆ Peut jouer de la musique de fond et des slogans publicitaires interstitiels;
Les méthodes de contrôle de ◆ incluent le contrôle de bouton, le contrôle à deux fils et le contrôle

de port série d'uart232;
◆ La puce de contrôle principale WTV est disponible en paquets WTV020-16SOP et WTV020-20SOP,

tous deux compatibles;
◆ Il peut jouer n'importe quel segment de voix;
◆ Tension de fonctionnement: DC2.6 ~ 3.6V;

◆ Le contenu de stockage est classé par dossiers pour une utilisation facile.

2. Aperçu du produit
Module vocal de carte SD externe WTV020, la puce de contrôle principale sélectionne les puces

emballées WTV020-16S et WTV020-20S.
La mise à jour du contenu vocal est directement remplacée sur le PC par le lecteur de carte SD.

La méthode de contrôle est également modifiée dans un fichier TXT stocké dans la carte SD.
Le module prend en charge le système de fichiers gras.
Prend en charge la lecture de fichiers WAV et ADPCM.

Prend en charge le mode de contrôle de port série à deux fils, le mode bouton et le mode de port
série UART232.

Il peut reconnaître automatiquement le taux d'échantillonnage vocal et le format de fichier vocal.

3. Exposition de produit:




