
MODULE OPTOCOUPLEUR PC817 2/4 CANNAUX 

 

 

 PC817 2/4 canaux optocoupleur carte d'isolement convertisseur de tension 
adaptateur Module 3.6-30V pilote photoélectrique isolé Module PC 817 
 

Description: 

1. Ce module est utilisé lorsqu'il est nécessaire d'isoler le contrôle dans le travail réel et la conversion de 

tension. 2. Il peut réaliser 3.3V ou 5V contrôle 3.3 --- 30V interface de niveau de tension, après que le haut 

niveau d'entrée du terminal de contrôle est allumé, le terminal contrôlé se conduira également à la terre, et 

le port passe du haut niveau d'origine au bas niveau. Pour l'ami du monopuce ou de l'plc, il faut seulement 

juger quand le port de sortie est bas. 3. L'isolation photoélectrique a la capacité anti-parasitage forte, et le 

contrôle combiné de beaucoup de différents dispositifs peut être réalisé plus tard, tels que le triode, le tube 

de MOS, et le petit module de relais de puissance. 4. S'il s'agit d'un signal d'impulsion, veuillez noter que la 

limite de 817 est inférieure à 3KHZ. Si le signal de commande est supérieur à 3KHZ, veuillez ne pas 

utiliser ce module, il ne fonctionnera pas correctement. 

 

 


